
  
   

   

Canon imageCLASS LBP6030w  

Modelo: [LBP6030w]  

  

Canon imageCLASS LBP6030w  
 Impresora Laser Monocromática,  
 Resolución: 600x600 dpi, 19ppm,  
 USB 2.0, Wifi 802.11 b/g/n  

 

Características Principales  

La imageCLASS LBP6030w es una impresora láser inalámbrica en blanco 
y negro, ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. 
La LBP6030w es fácil de usar y su diseño compacto es perfecto para los 
espacios reducidos.  

Con velocidades de entrega de la primera impresión de menos de 8 
segundos y de impresión de hasta 19 páginas por minuto, los documentos 
llegarán a sus manos de forma rápida y con poco tiempo de espera. 
Además, la LBP6030w ayuda al ahorro en gastos de energía y reduce el 
consumo energético ya que utiliza aproximadamente 1.6 vatios en el Modo de Ahorro de Energía.  

La LBP6030w está equipada con un casete de carga frontal de 150 hojas y el Sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de 
consumibles. El Tóner Genuino de Canon está diseñado para brindar resultados óptimos impresión tras impresión.  

Impresión desde prácticamente cualquier lugar mediante la conectividad inalámbrica  
Impresión de documentos velocidades sorprendentes de hasta 19 páginas por minuto  
La primera impresión se entrega en menos de 8 segundos  
Función sencilla y fácil de usar  
Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para colocarse sobre un escritorio  
Fácil reabastecimiento de papel con el casete de carga frontal de 150 hojas  
Tóner original creado para brindar excelentes resultados en página tras página  
Sistema de Cartucho Todo en Uno que combina el tóner y el tambor en una unidad fácil de reemplazar El Modo de Ahorro de Energía 
utiliza solo 1.6 W para ayudar a reducir el consumo y los costos  

Especificaciones del Producto  

 Especificaciones de la impresora     
Tipo de impresora: Láser monocromático  
Velocidad de impresión: Hasta 19 ppm (unilateral, papel Común tamaño Carta)  
Tiempo de Entrega de la primera impresión: 8 segundos o menos  
Lenguaje de la impresora: UFR II LT  
Resolución de impresión: Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 2400 x 600 ppp)  

Memoria de impresión: 32 MB 

Impresión bilateral: No  
Modos de impresión: Ahorro de Tóner, Sello de Agua, Page Composer  

  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

Especificaciones para el manejo de papel     
Fuentes estándares de papel: Casete de 150 hojas  
Salida de papel: 100 hojas (cara abajo)  
Peso de papel: Bond de 16 a 43 lb (casete)  
Tamaños de los materiales: Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive  
Tipos de materiales: Papel Común, Papel Grueso, Transparencias, Etiquetas, Sobres  
Capacidad de sobres: 10 sobres  
Tipos de sobres: Com 10, Monarch, DL, C5  

 Especificaciones de software y conectividad     
Interfaz(ces) estándar(es): USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n inalámbrica  
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario): Sí  
Compatibilidad del navegador web con la RUI: Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior Protocolos de impresión: LPD, 
RAW, WSD  
Juego de servicios de aplicación TCP/IP: (IPv4) RARP, BOOTP, DHCP, DNS, DynamicDNS,  
MulticastDNS, WINS (IPv6) DHCP, DNS, DynamicDNS, MulticastDNS  
Protocolos de administración de red: SNMPv1, SNMPv3  
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Citrix  

 Especificaciones medioambientales    Consumo de energía     

Máx.: 840 W o menos  
Durante la operación: Aprox. 320 W  
Modo de Espera: Aprox. 2.8 W  
Ahorro de Energía: Aprox. 1.6 W  

Consumo de energía típico: 0.5 kWh/W  

 Especificaciones generales     
Dimensiones: 14.3"(An.) x 9.8"(Pr.) x 7.8"(Al.)  
Peso de la unidad (sin/con cartucho)  

11 lb (sin el cartucho)  
42.1 lb (con el cartucho)  

Peso del paquete: Aprox. 13.9 lb  
Ciclo de trabajo: Hasta 5,000 páginas por mes  

Seguridad: Filtro IP, Filtro de Dirección MAC, Capa de Puertos Virtuales Seguros (SSL), SNTP  

Consumible  

 Cartucho 125 Negro (rinde aprox. 1,600 páginas)  

 Rendimientos basados en el Estándar ISO/IEC   
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