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EXTERIOR

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

TUBO  CZ30 PG-T2
TUBO Ø  2" CAL. 18

VISTA ELEVACIÓN
COPETE SCZ30P
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SECCIÓN U-U
ESCALA 1 : 3

RDO. CZ30 PG-R1
REDONDO Ø  3/8"

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18
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DETALLE V
ESCALA 2 : 3.5

TUBO  CZ30 PG-T2
TUBO Ø  2" CAL. 18

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

TUBO  CZ30 PG-T1
TUBO IND. Ø  7/8"
CALIBRE 18

RDO. CZ30 PG-R1
REDONDO Ø  3/8"

RDO. CZ30 PG-R1
REDONDO Ø  3/8"

4
GMAW
TIPO4

GMAW
TIPO

COPETE  SCZ30P

TRAMO  STZ30

VISTA ISOMÉTRICA
MONTAJE COPETE SCZ30P

PARA PARARRAYOS Y TRAMO STZ30

PARA RAYOS

NOTAS GENERALESMATERIALES
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

WWW.SYSCOM.MX
NOMBRE DE PLANO:

COPETE PARA TRAMO STZ30 CON TUBO CON
OPRESORES PARA RECIBIR PARARRAYO.

SCZ30P - ACERO GALVANIZADO
ELECTROLÍTICO.
SCZ30PG - ACERO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE.

TODA LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE
PLANO ES PROPIEDAD DE SISTEMAS Y
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, QUEDA
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O
TOTAL.

MEDIDAS EN MILIMETROS, EXCEPTO INDICADAS.1.
TOLERANCIA GENERAL +- 1 mm.2.
TODO MATERIAL ES DE ACERO ASTM - 36.3.
TODA LA SOLDADURA SERA DEL TIPO AWS E7018.4.
LA TORNILLERIA ES GRADO MAQUINA5.

            Y/O INOXIDABLE.
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