
Módulo de Pago
Automático
ZK1800HT

El módulo de pago automático está diseñado en un gabinete de alta seguridad, mismo que 
admite el uso de monedas y billetes de distintas denominaciones para realizar el pago del servicio 
de estacionamiento en efectivo.Además su interfaz es realmente intuitiva, propiciando que el 
usuario tenga una experiencia de uso fácil, agradable y cómodo. 

El acceso a las cajas de dinero esta protegido con llave y cuenta con un sistema de cartuchos 
intercambiables, de modo que el personal de servicio no tenga acceso directo al dinero de la caja, 
propiciando una gestión segura y con�able al administrador del estacionamiento. 
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Tecnología RFID (MIFARE)

Tarifas programables

Pantalla touch 10.1”

Lector veri�cador de tarjetas
MIFARE

Billetero y monedero con�gurables

Gabinete de alta seguridad

Servicio 24/7
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Especi�caciones

Modelo Módulo de Pago Automático

Conectividad TCP/IP 10 /100 Mbps

Dimensiones Frente: 68.5 cm, Fondo: 50 cm , Alto: 170 cm (16.25  ̋(27” x 19.750” x 67”)

Peso 165 kg / 364 Libras

Gabinete Cal 16 Thk 1.5 mm (0.060”), acero al carbón rolado en frio ASTM A-1008, interiores de acero 
galvanizado, marco base en acero inoxidable

Pintura Pintura horneada texturizada

120 VAC / 250 WAlimentación

Temperatura 0°C a 50°C (32°F a 122°F), con accesorio calefactor -10° a 50°C (14°F a 122°F)

Almacenamiento -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

Humedad 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación

Reciclador de monedas Hopper - 2 pz - Denominación con�gurable de fábrica

Billetero Cartucho para 200 billetes, recibe billetes de $20, $50, $100, $200, $500 (MX), rechaza billetes falsos

Impresora Térmica Rollo de 6 cm de ancho con corte automático

Operación RFID Tarjeta Mifare clásica 1K/4K

Display Display touch a color / HD / 10.1” (8.50” x 5.375”)

Intercomunicación Preparaciones para intercomunicador


