
Serie H
Inspirar imaginación infinita 

65” / 75” / 86” | 4K

4 GB de RAM y 32 GB 
de ROM (128 GB op

cional)

Sistema dual con 
Android 11 y Windows*

Puerto frontal tipo 
C con todas las 

funciones

Vidrio de cubierta 
antideslumbrante

Ángulo de visión 
amplio de 178°

Altavoces de audio 
duales de 15 W

Una pantalla UI 4K con tecnología antirreflejo avanzada 
ofrece una calidad de imagen superior y protección ocular. La 
tecnología Zero-bonding (espacio de aire de 0,8 mm) reduce 
eficazmente la refracción del aire y el paralaje para mejorar la 
claridad visual.

Talla cada detalle en una imagen excepcional
La altura de escritura de 1 mm y el tiempo de respuesta de 8 ms 
realmente capturan cada uno de sus pensamientos, brindando una 
experiencia de escritura fluida y familiar, similar a la de un lápiz y 
papel. La pizarra incorporada viene con una gran cantidad de 
funciones y herramientas útiles que inspiran a cada participante a 
través de cualquier anotación.

Experiencia de escritura fluida e intuitiva

La pantalla interactiva se puede conectar hasta con 4 dispositivos
simultáneamente, haciendo de cada colaboración una plataforma 
para innovación. La interacción entre el IFPD y el dispositivo se logra 
fácilmente una vez que se completa la conexión.

Transmisión de pantalla inalámbrica con baja latencia

La pizarra fácil de usar fomenta la participación activa
e inspirar la creatividad. Una pantalla se puede dividir en dos y
Se utilizan al mismo tiempo sin interferir entre sí, lo que permite la 
colisión y colaboración de ideas reales.

Mejora de la eficiencia mediante herramientas de pizarra
 integradas

Without 4K UHD4K UHD

*Sistema Windows opcional con OPS

ENERGY STAR
Certified



Especificaciones

OPS Soporte móvil Dongle inalámbrico

Más accesorios para opcional

Marketing@metzdisplay.com
www.metzdisplay.com

METZ Display
METZ Display

Panel

TOCAR

Tamaño del panel 65”, 75”, 86”

Relación de aspecto 16:9

Resolución (píxeles) 4K UHD (3840x2160)

Ángulo de visión ≥178°(H) / 178°(V)

Tecnología táctil Toque infrarrojo

Protección de superficies Vidrio templado de 4 mm; antideslumbrante

Toque infrarrojo 20 puntos

Tiempo de respuesta ≤8mm

Interfaz frontal  

TIPO-C 1

USB3.0 3

USB Táctil 1

ENTRADA HDMI 1

INTERFAZ TRASERA

USB3.0 3

USB Táctil 1

HDMI IN 2

SALIDA HDMI 1

ENTRADA DE MICRÓFONO 1

LINE Out 1

RS232 1

ENTRADA AV 1

SALIDA AV 1

Coax out 1

LAN ENTRADA 1

SALIDA LAN 1

TF 1

RANURA DE OPS 1

Brillo

Área de visualización (mm)
65”:1428.48(H)x803.52(V)
75”:1649.664(H)*927.936(V)
86”:1895.04(H)*1065.96(V)

Tipo de retroiluminación DLED

Fuerza

AC 100V-240V~50/Requerimientos de energía 60 Hz

Apoyar ≤0.5W

Consumo de energía de Energy Star 65”:127W 75”:144W 86”:155W

Android 11.0

TF Card (Support up to 128G)Almacenamiento ampliable

Versión de Android

SISTEMA

CPU Quad core ARM Cortex-A55*4

Potencia de salida de audio 2x15W

RAM 4G Byte

ROM 32G Byte

GPU ARM Mali-G52 MP2*2

350cd/m2(typ.)


